
重要提示:
感謝您購買我們的冷氣機。在操作您的新冷氣機之前，請仔細閱讀本說明書。
請務必保存本說明書以供將來參考。

R32變頻凈冷 
窗口式冷氣機 

遙控器
操作說明書

型號：
FR-KS7 
FR-KS9 
FR-KS12 
FR-KS18 
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注意：  

遙控器按鍵設計可能與實際購買的樣式略有不同，以實際形狀為準。  

如果該產品沒有此功能，按遙控器上的相關按鈕時，不會發生相應的操

作。 
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規格表 

額定電壓 3.0V  （兩節 AAA  乾電池） 

信號到達距離 8 米 

使用條件 -5℃～ 60℃
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遙控器上按鈕的作用 

低風 

(LOW) 

高風 

(HIGH)

中風 

(MED) 

製冷 抽濕 送風 自動

③風速選擇按鈕(FAN):�用於選擇風速，每按㇐

次按鈕，風速就按下述依次變化：

助殺滅空氣中細菌及病毒。

⑥增強模式按鈕(TURBO):�按下此按鈕，產品

會在條件允許的最大頻率下運行，使設備在

最短的時間內達到預設溫度。

④睡眠按鈕(SLEEP):�按此按鈕，選擇進入睡眠

運行模式。

注意：只有在製冷模式下可應用此模式。當

產品在睡眠模式下運行時，如果按下任意

MODE, FAN  ON/OFF 按鈕，則會取消該

功能。

⑤清淨按鈕(FRESH):�按下此按鈕，啟動UV,有

注意：在抽濕模式時無法調整風速。

①開/關插鈕(ON/OFF): 按此按鈕，冷氣機便開始
運轉；再按此按鈕，冷氣機便停止運。
②模式選擇按鈕 (MODE): 每 按一次按鈕運行模式
就按下列依次變化：
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⑦自動清潔按鈕(SELF CLEAN)(只適用於FR-KS7,FR-KS9及FR-KS12)

空氣中的細菌會在設備熱交換器周圍凝結的水氣中滋生。

按自動清潔(SELF CLEAN)按鈕，您的設備將自動清潔。清潔後，設備將自動

關閉。在清潔中按自動清潔(SELF CLEAN)按鈕將取消操作並關閉設備。您可

以根據需要隨時使用自動清潔。注意：您只能在 COOL 或 DRY 模式下啟動

此功能。

⑧提溫按鈕 (TEMP    )： 按此按鈕可將室內溫度設置以 1℃為增量增加到最高

30℃.

降溫按鈕（TEMP   ）:按下此按鈕將室內溫度設置以 1℃ 減量降低到最低

17℃ 。注意：溫度控制不適用於在“風速 FAN”模式下使用。

⑨節能按鈕（ECO）： 用於進入節能模式。 在製冷模式下，按這個按鈕，遙控

器將自動調整溫度到 24°C，風扇速度為自動，以節省能源（但只有在設定

溫度低於 24°C 時）。 如果設定溫度在 24°C 和 30°C 之間，按下ECO 按

鈕，

風扇速度將變為自動，設定溫度將保持不變。

注意：
1、按下 TURBO 和 SLEEP 按鈕，轉換模式或將設定溫度調至低於 24℃，將
停止 ECO 操作。
2、在 ECO 操作下，設定溫度應在 24℃或以上, 但這可能會導致製冷不足。
如果你感到不舒服，只需再次按下 ECO 按鈕即可停止。

⑩定時開機按鈕（TIMER ON）： 按此按鈕，開啟自動啟動時間順序。 每按一

次，將以 30 分鐘的增量增加自動定時設置。 當設置時間顯示 

“10 .0”，每次按下將增加自動定時設置 60 分鐘增量。要取消自動定時

程序，只需將自動啟動時間調整為 “0.0“。

⑪定時停關按鈕(TIMER OFF)： 按此按鈕，啟動自動關閉時間順序。 每按一

次，將以 30 分鐘的增量增加自動定時設置。 當設置時間顯示“10 .0”，

每次按下將增加自動定時設置 1小時增量。 要取消自動定時程序，只需調

整自動關機時間至 “0.0“。
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⑫擺動按鈕(        )：

用於停止或啟動垂直送風葉運動，並設定所需的左/右氣流方向。 每

按一次，垂直送風葉的角度就會改變6度。 如果按住這個按鈕超過2

秒，送風葉會自動左右擺動。

擺動按鈕(     )：

此功能不適於此款型號機型。

⑬涼風追蹤按鈕(FOLLOW ME):按此按鈕啟動涼風追蹤功能，遠程顯示

其位置的實際溫度。 遙控器將每 3 分鐘間隔發送㇐次信號到冷氣機，

直到再次按下 “涼風追蹤 FOLLOW ME” 按鈕。 如果 7 分鐘間隔內沒

有收到信號，冷氣機將自動取消“涼風追蹤”功能。

⑭LED 按鈕：關閉/開啟冷氣機屏幕顯示。 當按下按鈕時，冷氣機屏幕

顯示會關閉，再次按下可以開啟顯示。
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顯示屏的指示  

當遙控器亮著時的顯示信息 

 模式顯示： 

風速指示： 

數據傳輸時顯示。   
當遙控器開啟時顯示。 
電池顯示（低電量檢測） 

節能模式  

TIMER ON 時間設置時顯示   
TIMER OFF 時間設置時顯示   
顯示設定溫度或室溫，或在 TIMER 
設置下顯示時間。   

在睡眠模式下顯示操作。   
表示冷氣機在涼風追蹤模式下運行   

低速 
中速 
高速

自動

注意：  

圖中所示的所有指標均以清晰的介紹為目

的。 但是在實際操作中，只有顯示屏上

顯示相對的功能符號。

自動     製冷  

   送風     除濕  
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使用方法 

製冷/送風操作方法 

1. 按 MODE 按鈕選擇製冷 (COOL) 或送風
(FAN)模式。

2. 按 UP / DOWN 按鈕設置所需的溫度。 溫度
可以設置在 17℃〜30℃的範圍內，以 1℃為
增減。

3. 按 FAN 按鈕以四個步驟選擇風速：自動、低

速、中速或高速。

4. 按 ON / OFF 按鈕啟動冷氣機。

注意： 在“FAN”操作模式下，不能設定溫

度，選擇這㇐模式時只進行 1、3、4 步驟。

抽濕運行操作方法 

1. 按 MODE 按鈕選擇抽濕 (DRY) 模式。

2. 按 UP / DOWN 按鈕設置所需的溫度。溫

度可以設置在 17℃〜30℃的範圍內，以

1℃為增減。

3. 按 ON / OFF 按鈕啟動冷氣機。

注意：在抽濕模式下，風速設定為自動控

制。
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